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САНИ-ВОЛОКУШИ УЗКИЕ 

Технические характеристики: 

 

 

 

длина  

ширина 

ширина по полозьям 

масса стеклопластикового корпуса 

масса изделия 

грузоподъёмность, до 

максимальная скорость 

2,35 м 

0,64м 

0,40м 

15 кг 

24 кг 

90 кг 

60 км/ч 

 

 

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ САНЕЙ: 

Базовая  - готовое изделие с прицепным устройством 

С тентом 

- по краю корпуса закреплен тент из гибкой и особо прочной на разрыв ткани с 

водоотталкивающей пропиткой. Тент закрывается на молнию, защищенную от осадков и пр. 

тканевой планкой (закрывается на текстильную застежку «липучку») 

С капотом 

(отбойник, 

обтекатель) 

- изготовлен из полиэфирного стеклопластика методом контактного формования 

С настилом - устроен настил из фанеры 

С мешком 

- сшит из гибкой и особо прочной на разрыв ткани с водоотталкивающей пропиткой. К днищу 

крепится с помощью двух ремней, каждый из которых соединяется пластиковым замком. Мешок 

закрывается на молнию, защищенную от осадков и пр. тканевой планкой (закрывается на 

текстильную застежку «липучку») 

Усиление по 

днищу 
- подшивка днища листом ПНД 5мм 

 


